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1 引言

尊敬的用户：

非常感谢您选择 Webasto 制造的集成式气暖和水暖式加热系统 Dual Top Evo。我们
衷心希望，该款产品能够为您的旅行带来持久可靠的舒适享受。
该加热器 Dual Top Evo 是按照集成式加热系统设计的，用于加热旅游车及提供热水
（饮用水）。请注意，该 Dual Top Evo 仅设计用于安装在旅游车或类似车辆中。 

请您务必仔细阅读本使用说明书，以了解并深入理解该款加热器的各项功能。如文
件丢失，请您立即联系 Webasto 特约经销商索取一份新的使用说明书。 

请花些时间仔细阅读本手册。这样，才能确保充分利用所有功能，并感受该款加热
器所带来的舒适和安全。 

请阅读并始终遵守本手册中的指导说明，以确保安全使用该款加热器 Dual Top 
Evo。 

始终由经过授权的 Webasto 经销商执行未在本手册中说明的修理或维护工作。
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2 维护和安全提示 

1 必须在加热器的出厂铭牌上划去与之无关的年份数字，从而标明首次使用加
热器的年份。 

2 该加热器不允许用于加热运输危险物品的货舱。 

3 该加热器 / 热水器设计用于加热空气或加热饮用水。 

警告 
4 为了避免危害健康，请遵循章节 7: " 保养 " 中的说明。 

5 若超过一周时间或更长时间未从供水系统中取出水，则请排空整个系统，并
在重新加注之前对其进行彻底冲洗。参见章节 7：维护。

6 为了预防微生物滋生，热水器中水的存留时间应不超过 14 天。
若热水器中的水存留超过了 14 天，则请彻底清洁热水器。
清洁时请注意，不得使污物或垃圾进入水循环系统中。为了不降低水质和加
热器的效率，需根据所用水的硬度定期对水进行适当的脱钙处理。
参见章节 7: " 保养 "。

7 Webasto 保证 Dual Top Evo 在不高于 2,200 m 的高度位置处均可无故障运
行。
若要在高于此高度的位置处运行 Dual Top Evo，则请联系 Webasto 服务中
心。

8 若安装了 Dual Top Evo 的车辆卷入了一场交通事故中或 Dual Top Evo 掉落，
则需由经授权的 Webasto 服务中心对其进行安全性检查 / 维修。 

9 只有索赔申请人证明其遵守了安装及安全指南时，担保请求才有效。 

10 在加油站和燃料库区域，由于存在爆炸危险，所以加热器必须处于关闭状态。 

警告 
11 由于存在中毒和窒息的危险，请勿在封闭空间 （例如：车库）内运行加热

器。 

警告 
12 为确保设备安全运行，我们建议每两年由 Webasto 授权的经销商对加热器进

行检查，特别是在长时间使用和 / 或极端环境条件下。 

13 若长时间持续冒浓烟、发出异常的燃烧噪音或燃油气味、或持续处于故障关
断状态并发出故障信息，则需移除 15 A 保险丝 （红色导线），停止运行加热
器 （参见章节 8: " 故障排除 "），并由经授权的 Webasto 服务中心进行检查，
然后才能重新运行加热器。

14 在可能形成易燃气体或灰尘的区域，以及存储易燃液体或固体材料的区域
（例如在燃油、煤炭和木屑、粮库、干草和树叶、纸箱、纸张等附近），严禁
运行加热器。
爆炸危险！ 

警告 
在加注燃油之前必须关闭加热器。 

15 Dual Top Evo 加热器中的热交换器和热水器是承受很高热负荷的部件，从首
次投入运行起的 10 年后需通过 Webasto 原厂备件进行更换。 

16 需使用汽车制造商规定的柴油燃料，作为加热器 Dual Top Evo 7 / 8 的燃料。
不允许使用 EL、L 和 PME （生物柴油）级的加热油运行该设备。
添加剂的负面作用尚不明确。
从车辆油箱中抽取燃料时须遵守汽车制造商的混合规范。
在更换为抗寒燃料时，必须让加热器运行约 15 分钟，以便燃料系统注满新燃
料。 

17 仅允许将电加热器连接到符合当地能源供应商以及 IEC 60364 标准要求的电
源上。

18 在加热器范围内，温度不得超过 85 °C （存放温度）。 

警告 
19 仅允许在环境温度为 -30 到 50 °C 之间时，运行该加热器。 

20 不遵守安装指南及其中所含的提示，Webasto 方面将不承担任何责任。该规
定同样适用于由非专业人员执行的维修作业或者不使用原厂备件实施的维修
作业。此类维修将导致加热器的型号许可失效，进而造成一般使用许可证 /
ECE 型号许可失效。 

21 保护进气口和热空气出口不会被污垢和物品堵塞。若热空气通道脏污或堵塞，
则会导致温度过高，从而触发过热断路装置。 

22 禁止踩踏加热器以及在加热器上放置或向加热器投掷重物。 
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警告 
23 不得将衣服、纺织品或类似材料堆放到或投掷到加热器上面，或热空气进口

和热空气出口前方。 

警告 
24 加热器的气流不得受到易燃物质或材料的阻碍，或者被其堵塞。 

25 本手册中未说明的维修或维护工作，始终需由经 Webasto 培训并获得 230 V 
电气系统认证的人员进行。 

26 该加热器 Dual Top Evo 需直接连接蓄电池。
该加热器仅可通过 Dual Top Evo 控制面板开启或关闭。不允许使用其他开
关。 

警告 
27 本加热器不允许使用高压清洁设备进行清洁。 

28 应小心地使用车辆，存在冻结危险时，应排空热水器以及所有水管。
有关冻结损坏的担保请求概不受理！ 
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3 功能描述 

Webasto 制造的集成式加热器 Dual Top Evo 7 / 8 结合了车内加热系统和热水器的优
点，为不使用气体燃料的旅游车做出了贡献。 

通过外部安装和柴油运行，Dual Top Evo 可为车厢节省出宝贵的装载空间。

该 Dual Top Evo 可精确地无级调制温度，为您带来持久的舒适享受。

通过控制面板可轻松直接地排空热水器。

两种不同的防冻功能，可防止 Dual Top Evo 以及车辆在冬日假期中发生冻结。

该加热器会识别出设定的温度和车内温度之间的温度差，并自动调节为所需的加热
功率。

可编程控制面板能够设置多种模式，为您提供良好的舒适感 （参见 章节 4，" 操作
指南 "）。

根据您的个人意愿，可调节为不同的选项，例如：可供热水的夏季模式、仅加热或
加热并提供热水的冬季模式。 

3.1 夏季模式 （仅提供热水）

该加热器用于提供热的饮用水。将水加热，并将水温保持在 40 °C 或 70 °C。 

热量由柴油驱动的烧嘴或电加热器提供。

如果选用烧嘴作为热源，设备自动进入燃烧模式。 

此外，还可以通过外部电源对水进行电 (230 V) 加热。
Dual Top Evo 7 提供了低功率和高功率选择项。 

Dual Top Evo 7：低功率 = 600 W，高功率 = 1,200 W ；
Dual Top Evo 8：低功率 = 1,000 W*

通过一个水温传感器调节水温。
由于运行不稳定和外部影响，水温可能存在些许偏差。 

用于车内加热的热风鼓风机未启用。 

* 在夏季模式中无法选取 2,000 W 的高功率。
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3.2 冬季模式 （加热，但不提供热水）

该加热器将用于提供热空气。 

热量由柴油驱动的烧嘴、电加热器或由这两种设备同时提供。

通过按下按钮 (1)  或按钮 (2)  可以调节所需的车内温度 （5 至 35 °C）。 

如果选用烧嘴作为热源，设备会自动进入燃烧模式，并根据所需的输出功率在 
1,500 W 和 6,000 W 之间进行调整 （依据所选温度和当前车内温度之间的温度差进
行计算）。
调节热量，以便尽快达到设定的车内温度。然后，只需有限的功率来保持车内温
度。 

如果使用电力作为热源，电加热器将根据所选择的低加热功率或高功率进行加热。
电力通过外部电源提供。
如果同时使用烧嘴和电加热器进行供暖，将优先使用电加热器。也就是说，以低功
率或高功率运行电加热器 （根据选择），必要时由烧嘴提供对加热功率的额外需
求。 

无论热水器中有没有水，都可以对车内进行加热。 

3.3 冬季模式 （加热并提供热水）

该加热器用于加热车厢，并提供热水。 

热量由柴油驱动的烧嘴、电加热器或由这两种设备同时提供。 

通过按下按钮 (1)  或按钮 (2)  可以调节所需的车内温度 （5 至 35 °C）。 

将水加热到 70 °C。 

如果选用烧嘴作为热源，设备会自动进入燃烧模式，并根据所需的输出功率在 
1,500 W 和 6,000 W 之间进行调整 （依据所选温度和当前车内温度之间的温度差进
行计算）。
调节热量，以便尽快达到设定的车内温度。然后，只需有限的功率来保持车内温
度。 

水温通过一个水温传感器进行控制，车内温度通过一个车内温度传感器进行控制。
由于运行不稳定和外部影响，水温可能存在些许偏差。 

如果使用电力作为热源，电加热器将根据所选择的低加热功率或高功率加热空气和
水。电力通过外部电源提供。

如果同时使用烧嘴和电加热器进行供暖，将优先使用电加热器。也就是说，以低功
率或高功率运行电加热器 （根据选择），必要时由烧嘴提供对加热功率的额外需
求。 
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3.4 高级功能

• 菜单驱动的用户界面提供了 6 种语言。 

• 可编程的预设定时器：本设备包含有两套可自由编程的 7 天 x 24 小时加热程序。
参见章节 4.5: " 预设定时器编程 "。 

• 通过 Webasto Telestart 和 Thermo Call 遥控操作 （控制面板可选配）。
参见章节 4.6: " 遥控操作 "。 

• 热水器排空：存在冻结危险时，可以手动通过控制面板或自动排空热水器。
参见章节 4.7: " 冻结 "。 

• 防冻模式：防止热水器因冻结受损。
参见章节 4.7.4: " 防冻模式 "。 

• 文字故障信息：发生故障时在控制面板上输出故障信息。将通过编号和简短描述
告知用户出现的故障类型。参见章节 6: " 故障信息输出 " 
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4 操作指南

4.1 一般说明

在启动之前，须始终注意遵守本操作指南以及 " 维护和安全提示 "！ 

车辆所有人负责正确使用本设备。 

首次使用之前，需对整个供水系统进行消毒，然后注满饮用水 （参见章节
7: " 保养 "）。 

不使用该加热器时，应排出水，以防发生冻结损坏并防止微生物滋生！

在对车辆进行维修或维护工作之前，同样应排出水，因为设备的电气安全阀 / 排放
阀只有在关闭状态下才可打开！ 

提示
新加热器在首次使用期间可能会散发出轻微的气味。 

提示
以较低的功率放大级持续运行时，建议约每月以全负荷运行该加热器 15 分钟一次，
以烧尽热水器中可能存在的沉淀物。

4.1.1 控制面板 

更改了控制面板上设置之后，设备需短暂延迟一段时间，新设置才会被应用！ 

参见图 1。 

1 = 向上  按钮
2 = 向下  按钮
3 = 启动 / 停止 / OK 按钮
4 = 菜单 / 返回 / 取消按钮
5 = 开 / 关按钮  .
6 = 功率显示灯 / 故障显示灯 （绿灯 / 红灯）。

图 1 控制面板 

6
1

2

4

5

3
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在正常模式下将显示状态。参见图 2。 

7 = 加热器开启 / 加热器关闭显示
8 = 遥控显示  
9 = 排空显示  
10 = 230 V 显示  230V 
11 = 车内供暖 / 温度显示
12 = 激活的热源
13 = 水加热 / 温度显示

关于 1 和 2： 按下向上按钮 (1)  和向下按钮 (2)  可以升高或降低温度、设
置时间和日期、移动闪烁的光标和滚动菜单。 

关于 6： 开启 Dual Top Evo 并按下启动按钮 (3) 后，功率显示灯亮起绿灯。
此外还将显示加热器开启 (7)。加热器处于运行中或待机模式下。 

按下停止按钮 (3) 或 Dual Top Evo 关闭后，功率显示灯关闭。此外
还将显示加热器关闭 (7)。加热器不再运行或不再处于待机模式下。 

出现故障时，闪烁红灯。 

关于 7： Dual Top Evo 开启并按下启动按钮 (3) 后，加热器开启。加热器处
于运行中或待机模式下。
按下停止按钮 (3) 或 Dual Top Evo 关闭后，加热器关闭。加热器不
再运行或不再处于待机模式下。 

关于 8： 当设备准备好接收遥控操作信号后，显示 “ ” 符号。 

关于 9： 电气安全阀 / 排放阀打开后，显示 “ ” 符号。 

关于 10： 连接 230 V 外部电源后，显示 “  230V” 符号。如果未连接，将显
示 “  230V” 符号。 

警告 
即使未显示 “  230V” 符号，仍可能存在 230 V 电压。

关于 11： 将显示所需车内温度，而不是当前温度。 

关于 13： 将显示所需水温，而不是当前温度。 

背景照明灯

无论加热器是否运行，Dual Top Evo 系统开启时，显示屏的背景照明灯都将亮起。
如果在几分钟内未操作按钮，照明灯将缓缓熄灭。
按下  或 ，背景照明灯将重新开启。 

提示
控制面板的温度急剧升高或显示屏直接暴露在日光下时，显示屏可能会变暗。
请避免控制面板暴露在高温或日光直射下。
如无法避免，请通过 “  设置 ”(Setup) 调整显示屏的对比度 （参见章节 4.4.2: " 语
言、温度单位、时间格式、显示屏对比度 "）。 

图 2 状态显示

7 8 9

12

13

11

10
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4.1.2 车内温度传感器

为了测量车内温度，在车辆的居住区内安装了一个温度传感器。传感器的位置是安
装人员根据车型和内饰确定的。 

提示
车内温度传感器需安装在车内一个平整表面的居中高度处。
车内温度传感器不应位于：

• 正对热气流的位置 （来自车辆自有的加热系统或热风加热器）；

• 热源附近；

• 阳光直射下 （例如：仪表板上）；

• 柜体中；

• 窗帘或类似物的后方。

4.2 准备步骤

在将设备连接到 12 V 直流电源后，必须设置设备的语言、工作日、日期和时间。

1 请使用  和  选择所需的语言：
“ 德语 ”、“ 英语 ”、“ 西班牙语 ”、“ 法语 ”、“ 意大利语 ” 或 “ 瑞典语 ”。 

2 请按下 OK 按钮。 

3 请使用  和  设置工作日和日期。 

4 请按下 OK 按钮。 

5 请使用  和  设置时间。 

6 请按下 OK 按钮。 

默认设置：
- 时间格式： 24 小时
- 温度单位： °C
- 车内温度： 21 °C 
- 遥控操作： 禁用
- 时间程序： 全部 7 天都关闭

车内温度下限 T1 = 15 °C，
车内温度上限 T2 = 21 °C

图 3 车内温度传感器
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4.3 正常模式

4.3.1 设备已关闭

处于关闭状态时，设备的显示屏上将显示文本 “Webasto Dual Top” 以及当前的时
间、工作日和日期。 

关闭或最后一次操作按钮后一个小时，显示屏切换至 “ 休眠 ” 模式并变暗。通过按下
任意按键可以让上述显示再次激活至少 1 小时。

4.3.2 打开加热器。

1 请按下开启 / 关闭按钮  开启 Dual Top Evo。
显示屏上显示上次使用的加热模式。*

2 请按下启动按钮。
然后，加热器将按照所显示的运行模式启动。
功率显示灯 (6) 亮起绿灯，并显示 “ 加热器开启 ” (Heater ON) (7)。 

4.3.3 关闭加热器

如需彻底关闭 Dual Top Evo，请如下进行操作：

1 请按下开 / 关按钮 ，关闭设备。
此时，加热器不再加热。 

2 关闭后，鼓风机可能还会继续运行一段时间，以使加热器冷却。
显示屏上显示 “ 关机冷却 ...” (shutting down...)。 

3 冷却阶段过后，鼓风机关闭。
显示器上显示 “Webasto Dual Top” 文本以及当前的时间、工作日和日
期，持续 1 小时。 

存在冻结危险时，始终排空热水器！
参见章节 4.7: " 冻结 "。 

如需停止加热模式以便选择其他模式，请如下进行操作：

1 请按下停止按钮。
此时，加热器不再加热。 

2 关闭后，鼓风机可能还会继续运行一段时间，以使加热器冷却。
显示屏上显示已停止的加热模式。**

功率显示灯 (6) 熄灭，显示 “ 加热器关闭 ”(Heater OFF) (7)。 

3 请通过菜单选择其他模式。
冷却阶段过后，鼓风机关闭。
如果数分钟不操作按钮，显示屏将显示 “Webasto Dual Top” 文本以及
当前的时间、工作日和日期。 

* 例外：如果上次使用的加热模式是通过遥控操作 （Telestart 或 Thermo 
Call）选择的，那么将显示上一次并非通过遥控操作设置的加热模式。

** 例外：如果上次使用的加热模式是通过遥控操作 （Telestart 或 Thermo 
Call）选择的，那么将显示上一次并非通过遥控操作设置的加热模式。
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4.3.4 设置所需的车内温度

设置所需的车内温度前，必须先开启设备 （参见章节 4.3.2）并让状态显示处于可
见状态。*

状态显示中将显示旅游车和当前的加热程序。参见图 2。 

请按下  升高温度，或者按下  降低温度。 

提示
所显示的是所需温度，而不是当前车内温度。
所选的车内温度设置可以在开启和关闭加热器时进行修改。（手动、通过遥控操作
或通过预设定时器）开启后，加热器会直接采用车厢供暖模式对车厢内部进行加
热，并保持温度稳定。 

4.3.5 夏季模式 （仅提供热水）

热水器必须已装满水。 

需要通过电加热器制备热水时，必须连接外部电源 （230 V，交流电）：显示 “  
230V”(10)。 

请确保设备已开启。 

1 请按下菜单按钮 (MENU)。 

2 请按下  和  选择 “  热水 ”(Hot Water) 。 

3 请按下 OK 按钮。 

4 请按下  和  选择
“  Eco 40°C” 或 “  Comfort 70°C”。 

5 请按下 OK 按钮。 

6 请按下  和  选择所需的热源：

* 可选：仅当连接有 230 V 电源时才会显示 “...W ~ 230V”。
7 请按下 OK 按钮。 

8 显示 “ 已应用设置 ”(Selection completed) 。 

提示
如果加热器已开启 （“ 开启 ”），则会显示提示 “ 已应用设置。请按下 OK 按钮切换
运行模式 ”(Selection completed, press OK to change operation mode) 。
请按下 OK 按钮。 

* 如果当前加热模式是通过遥控操作启动的，则无法对车内温度进行调整。
Dual Top Evo 会将车内温度加热至通过 Thermo Call 或 Telestart 预设的值，
并予以保持。

Dual Top Evo 7: 
“ 柴油模式 ” (Diesel powered)
“600W ~ 230V“ *
“1200W ~ 230V“ *

Dual Top Evo 8: 
“ 柴油模式 ” (Diesel powered)
“1000W ~ 230V“ *
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9 3 秒过后，功率显示灯 (6) 亮起绿灯，显示屏上显示：

– “ 加热器开启 ” (Heater ON)
– “  水 40°C” (Water 40°C) 或 “  水 70°C”(Water 70°C)（取决于选择的水

温）
– “  柴油 ” (Diesel)、“  600W”、“  1000W”、“  1200W”

（取决于选择的热源）。 

功率显示灯 (6) 将一直亮起绿灯，直至不再需要热水。如需结束此进程，请按下停止
按钮。 

4.3.6 冬季模式 （加热但不提供热水）

如需通过电加热器制备热空气，必须连接外部电源 （230 V，交流电）：然后将显示
“  230V”(10)。 

请确保设备已开启。 

1 请按下菜单按钮 (MENU)。 

2 请按下  和  选择 “  加热车厢 ” (Heating Cabin)。 

3 请按下 OK 按钮。 

4 请按下  和  选择需要的热源：

* 仅在连接有外部 230 V 电源时，才会显示 “...W ~ 230V” 选项。
5 请按下 OK 按钮。 

6 显示 “ 已应用设置 ” (Selection completed)。 

提示
如果加热器已开启 （“ 开启 ”），则会显示提示 “ 已应用设置。请按下 OK 按钮切换
运行模式 ” (Selection completed, press OK to change operation mode) 。
请按下 OK 按钮。 

Dual Top Evo 7: 
“ 柴油模式 ” (Diesel powered)
“600W ~ 230V”*
“1200W ~ 230V”*
“ 柴油  (Diesel) + 600W ~ 230V”*
“ 柴油  (Diesel) + 1200W ~ 230V”*

Dual Top Evo 8: 
“ 柴油模式 ”
“1000W ~ 230V”* (Diesel powered)
“2000W ~ 230V”*
“ 柴油 (Diesel) + 1000W ~ 230V”*
“ 柴油 (Diesel) + 2000W ~ 230V”*
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7 3 秒过后，功率显示灯 (6) 亮起绿灯，显示屏上显示：

– “ 加热器开启 ” (Heater ON)
– “ 车厢 “ (Cabin), “... °C”

（数值与上次设置的车内温度有关；根据设置，将使用 °C 或 °F 作为单
位）

– “  柴油 ” (Diesel)、“  600W”、“  1000W”、“  1200W”、“  2000W”
（取决于选择的热源）。 

8 请按下  或  设置需要的车内温度。 

提示
若热水器已装满水，则会自动对水进行加热。根据加热功率和加热持续时间，水温
可达到 80 °C。

提示
在同时使用烧嘴和电加热器进行供暖时，如果没有 230 V 电源，设备将自动切换至
纯粹的柴油驱动加热模式。
将在弹出框中闪烁显示 “ 运行模式已切换  230V 无法使用！” (Mode changed 230 V 
not connected!)  提示。
如需重新同时采用烧嘴和电加热器供暖，请连接外部 230 V 电源。
或者如需结束当前的运行模式，请按下停止按钮。 

提示
当环境温度低于 0 °C 时，为了确保达到所需的车内温度，请选择 “ 柴油模式 ” 
(Diesel powered) 或 “ 柴油 (Diesel) + （所需瓦数）W ~ 230V” ( 作为热源。 

4.3.7 冬季模式 （加热并提供热水）

如需通过电加热器制备热空气和热水，必须连接外部电源 （230 V，交流电）：然后
将显示 “  230V”(10)。 

请确保设备已开启。 

1 请按下菜单按钮 (MENU)。 

2 请按下  和  选择 “  加热车厢 + 热水 ” (Heating Cabin + Hot Water)。 

3 请按下 OK 按钮。 

4 请按下  和  选择需要的热源：

* 仅在连接有外部 230 V 电源时，才会显示 “...W ~ 230V” 选项。 
5 请按下 OK 按钮。 

6 显示 “ 已应用设置 ” (Selection completed)。 

提示
如果加热器已开启 （“ 开启 ”），则会显示提示 “ 已应用设置。请按下 OK 按钮切换
运行模式 ”。(Selection completed, press OK to change operation mode)
请按下 OK 按钮。 

Dual Top Evo 7: 
“ 柴油模式 ” (Diesel powered)
“600W ~ 230V”*
“1200W ~ 230V”*
“ 柴油  (Diesel) + 600W ~ 230V”*
“ 柴油  (Diesel) + 1200W ~ 230V”*

Dual Top Evo 8: 
“ 柴油模式 ” (Diesel powered)
“1000W ~ 230V”*
“2000W ~ 230V”*
“ 柴油 (Diesel) + 1000W ~ 230V”*
“ 柴油 (Diesel) + 2000W ~ 230V”*
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7 3 秒过后，功率显示灯 (6) 亮起绿灯，显示屏上显示：

– “ 加热器开启 ” (Heater ON) 
– “ 水 70°C” (Water 70°C)
– “ 车厢 “, “... °C” (Cabin “, “... °C)

（数值与上次设置的车内温度有关；根据设置，将使用 °C 或 °F 作为单
位）

– “  柴油 ”(Diesel)、“  600W”、“  1000W”、“  1200W”、“  2000W”
（取决于选择的热源）。 

8 按下  或  设置需要的车内温度。 

逐级降低加热器的功率，直至达到车内温度。若已达到车内温度，但是水温还过
低，热风鼓风机则会关闭并继续烧水，直至水温达到 70 °C。 

根据达到车内温度所需的加热功率，水温可达到 80 °C。 

无水检测功能

若已选择冬季模式 （加热并提供热水），但是热水器中没有水，则会在控制面板上
发出一条警告。
将在弹出框中闪烁显示 “ 运行模式已切换   商业用水水位低 ” (Mode changed   Low 
level sanitary water!) 提示。
设备自动切换至冬季模式，供暖但不制备热水。 

请在以下几种可能中选择一种操作：

A. 请按下停止按钮结束当前的运行模式，然后选择冬季模式 （供暖但不制备热
水）。参见章节 4.3.6。 

B. 请在切换至冬季模式 （供暖并制备热水）后为热水器加水。 

提示
在同时使用烧嘴和电加热器进行供暖时，如果没有 230 V 电源，设备将自动切换至
纯粹的柴油驱动加热模式。
将在弹出框中闪烁显示 “ 运行模式已切换  230V 无法使用！” (Mode changed 230 V 
not connected!) 提示。
如需重新同时采用烧嘴和电加热器供暖，请连接外部 230 V 电源。
或者如需结束当前的运行模式，请按下停止按钮。 

提示
当环境温度低于 0 °C 时，为了确保达到所需的车内温度，请选择 “ 柴油模式 ” 
(Diesel powered) 或 “ 柴油 (Diesel) + （所需瓦数）W ~ 230V” 作为热源。 

4.3.8 行驶期间加热

不仅可以而且允许在行驶期间对车内和 / 或热水进行加热。 

在寒冷的环境条件下行驶时请注意：
请在冬季模式 （加热并提供热水）下运行 Dual Top Evo，以防位于车辆外部的水管
冻结。 
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4.4 指定设置

本章节将向您介绍应如何确定最佳的 Dual Top Evo 系统设置 （工作日、日期、时间
格式、语言、温度单位、小时格式和显示屏对比度）。 

4.4.1 工作日、日期、时间

请确保设备已开启。 

1 请按下菜单按钮 (MENU)。 

2 请按下  和  选择 “  设置 ” (Setup)。 

3 请按下 OK 按钮。 

4 请按下  和  选择 “ 设置日期 + 工作日 ” (Set Date+Day) 或 “ 设置时间 ” 
(Set Time)。 

5 请按下 OK 按钮。 

6 将显示工作日和日期或时间 （根据选择情况）。
激活区开始闪烁。 

7 请按下  或  调整闪烁区域的数值。 

8 请按下 OK 按钮。

9 然后下一个区域开始闪烁。请重复步骤 7 和 8，直至完成设置。 

10 请按下返回按钮返回至主菜单，或者按照步骤 4 至 9 操作进行其他设置。 

4.4.2 语言、温度单位、时间格式、显示屏对比度

请选择您的最佳设置：
– 语言： 德语 / 英语 / 西班牙语 / 法语 / 意大利语 / 瑞典语
– 温度单位 : °C / °F 
– 时间格式： 12 小时 / 24 小时
– 显示屏对比度： ... % 

请确保设备已开启。 

1 请按下菜单按钮 (MENU)。 

2 请按下  和  选择 “  设置 ” (Setup)。 

3 请按下 OK 按钮。 

4 请按下  和  选择 “ 设置语言 ” (Set Language)、“ 设置温度单位 ” (Set 
Temperature Unit) 、“ 设置时间格式 ” (Hour Format) 或 “ 设置对比度 ” (Set 
Contrast)。 

5 请按下 OK 按钮。 

6 请按下  或  选择所需的语言、温度单位、时间格式或显示屏对比度设
置。 

7 请按下 OK 按钮。 

8 请按下返回按钮返回至主菜单，或者按照步骤 4 至 7 操作进行其他设置。 



操作指南 Dual Top Evo 7 / 8

18

4.5 预设定时器编程

通过可编程的预设定时器，可以事先对系统进行 7 天 * 24 小时设置。
通过为此准备的两个程序，可以为任意某一天的任意一个小时设定，是否需要对车
厢进行加热 （关闭、温度下限、温度上限）或是否需要制备热水 (70 °C)。 

4.5.1 程序设置

温度设置

请确保设备已开启。 

1 请按下菜单按钮 (MENU)。 

2 请按下  和  选择 “  修改加热程序 ” (Programming Timer)。 

3 请按下 OK 按钮。 

4 请按下  和  选择 “  时间程序 1” (Timer Program 1) 或 “  时间程序 2”
(Timer Program 2) （数值 T1 和 T2 与程序设置有关）。 

5 请按下 OK 按钮。 

6 请按下  和  选择 “  设置车厢温度 ” (Set Cabin Temperatures)。 

7 请按下 OK 按钮。 

8 请根据需要按下  或  设置 T1 （车内温度下限）。 

9 请按下 OK 按钮。 

10 请根据需要按下  或  设置 T2 （车内温度上限）。
提示：T2 必须高于 T1。 

11 请按下 OK 按钮。 

12 请按下返回按钮返回主菜单，或者继续工作日设置 （步骤 6）。

提示
在时间程序 1 和时间程序 2 中可以分别为 T1 和 T2 设置不同的温度值。 

工作日设置

如需在设置温度 T1 和 T2 后继续设置工作日，请从步骤 6 开始操作。

请确保设备已开启。 

1 请按下菜单按钮 (MENU)。 

2 请按下  和  选择 “  修改加热程序 ” (Programming Timer)。 

3 请按下 OK 按钮。 

4 请按下  和  选择 “  时间程序 1” (Timer Program 1) 或 “  时间程序 2” 
(Timer Program 2) （数值 T1 和 T2 与程序设置有关）。 

5 请按下 OK 按钮。 

6 请按下  和  选择 “ 设置星期一 ” (Set Monday)、“ 设置星期二 ” (Set 
Tuesday)、“ 设置星期三 ” (Set Wednesday) 等。 

7 请按下 OK 按钮。 

8 请按下  和  选择：

– “ 显示 24 小时程序 ” (Show 24 h Program)。
将显示包含有工作日、已编程的时间和车内温度 T1 和 T2 的阵列。

请按下返回按钮返回主菜单。 

– 或者请选择 “ 修改 24 小时程序 ” (Modify 24 h Program)。 

9 请按下 OK 按钮。 
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10 然后将显示已选择的工作日和时间。
将显示包含有已编程的时间和车内温度 T1 和 T2 的阵列。
带有当前时间和温度的区域开始闪烁。    

11 请按下  或  为所选的工作日和时间设置需要的温度：关闭 (Off)、T1 或 
T2。 

12 请按下 OK 按钮。

13 请重复步骤 11 和 12，直至为全部 24 个小时完成编程。
（对应的小时会在显示屏下方显示出来。）

14 显示 “24 小时编程已完成 ” (Programming 24 h successful)。
3 秒过后，请另选一个工作日 （按照步骤 6 的介绍）为其编程。
此外，还可以通过复制将已编程的值应用到其他工作日。参见复制工作日，
步骤 6。
在对全部工作日进行编程后，请按下返回按钮返回主菜单。 

复制工作日

如果不需要单独为每一个工作日编程，可以将已编程的值复制到其他工作日。
您可以不做修改直接应用复制的值，或者根据需要对其进行修改 （参阅工作日设
置，步骤 6）。 

如果是在对温度 T1 和 T2 或工作日进行编程和设置之后进行工作日复制，请从步骤 
6 开始执行。

请确保设备已开启。 

1 请按下菜单按钮 (MENU)。 

2 请按下  和  选择 “  修改加热程序 ” (Programming Timer)。 

3 请按下 OK 按钮。 

4 请按下  和  选择 “  时间程序 1” (Timer Program 1) 或 “  时间程序 2”
(Timer Program 2) （数值 T1 和 T2 与程序设置有关）。 

5 请按下 OK 按钮。 

6 请按下  和  选择 “ 设置星期一 ”(Set Monday)、“ 设置星期二 ” (Set 
Tuesday)、“ 设置星期三 ” (Set Wednesday) 等。 

7 请按下 OK 按钮。 

8 请按下  和 选择 “ 应用星期二 ” (Copy Tuesday)、“ 应用星期三 ” (Copy 
Wednesday) 等。 

9 请按下 OK 按钮。 

10 显示 “ 已应用 24 小时程序 ” (Copy of 24 h program successful)。
3 秒过后，请另选一个工作日 （按照步骤 6 的介绍）为其编程。

完成所有工作日的编程后，请按下返回按钮返回主菜单。 

4.5.2 通过预设定时器供暖

本节将向您介绍如何为车内供暖和热水制备选择程序。
提供了两个程序用于实现车内供暖和制备热水 - 7 天 * 24 小时。
有关如何进行程序切换的介绍，请参阅章节 4.5.1: " 程序设置 "。 

如需通过电加热器制备热空气或热水，必须连接外部电源 （230 V，交流电）：然后
将显示 “  230V”(10)。 

请确保设备已开启。 

1 请按下菜单按钮 (MENU)。 

2 请按下  和  选择 “  启动加热程序 ” (Heating by Timer)。 

3 请按下 OK 按钮。 

4 请按下  和  选择 “  时间程序 1” (Timer Program 1) 或 “  时间程序 2”
(Timer Program 2) （数值 T1 和 T2 与程序设置有关）。 

5 请按下 OK 按钮。 
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6 请按下  和  选择 “  加热车厢 ” (Heating Cabin) 或 “  加热车厢 + 
热水 ” (Heating Cabin + Hot Water)。 

7 请按下 OK 按钮。 

8 请按下  和  选择需要的热源：

* 仅在连接有外部 230 V 电源时，才会显示 “...W ~ 230V” 选项。 
9 请按下 OK 按钮。 

10 显示 “ 已应用设置 ” (Selection completed)。 

提示
如果加热器已开启 （“ 开启 ”），则会显示提示 “ 已应用设置。请按下 OK 按钮切换
运行模式 ”。(Selection completed, press OK to change operation mode)
请按下 OK 按钮。 

11 3 秒过后，功率显示灯 (6) 亮起绿灯，显示屏上显示：

– “ 加热器开启 ” (Heater ON) 或 “ 加热器关闭 ” (Heater OFF)
– “ 水 ” （选择 “ 热水 ” 时）
– “ 车厢 ” (Cabin)
– “  柴油 ”、“  600W”、“  1000W”、“  1200W”、“  2000W”

（取决于编程的热源）。 
– 工作日
– 时间
– 包含已编程的时间和车内温度的阵列。

带有当前时间和温度的区域开始闪烁。 

提示
请按下  和  显示其他工作日的程序设置。 

Dual Top Evo 7: 
“ 柴油模式 ” (Diesel powered)
“600W ~ 230V“ *
“1200W ~ 230V“ *

Dual Top Evo 8: 
“ 柴油模式 ” (Diesel powered) 
“1000W ~ 230V“ *
“2000W ~ 230V“ *
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4.6 遥控操作 

可通过以下装置遥控操作本加热器：Webasto Telestart 和 Thermo Call。
这些控制面板均为选配附件。
如果启用了遥控功能，则遥控操作的信号优先于控制面板的命令。 

4.6.1 显示当前运行模式

请确保设备已开启。 

1 请按下菜单按钮 (MENU)。 

2 请按下  和  选择 “  设置 (Setting) ThermoCall/Telestart”。 

3 请按下 OK 按钮。 

4 请按下  和  选择 “ 显示当前运行模式 ” (Show actual mode)。 

5 请按下 OK 按钮。 

6 然后，将根据是否已启用遥控操作功能显示以下提示：

– 禁用时： “ 禁用 ThermoCall/Telestart” (ThermoCall/Telestart disabled)
– 启用时： “ 启用 ThermoCall/Telestart  收到开启信号时，将车厢加热

到 ... °C 并制备热水 ”(ThermoCall/Telestart enabled  Recei-
ving a signal from ThermoCall/Telestart system heats up ca-
bin to...°C and provides hot water) 。 

提示
... °C 还是 ... °F：数值和单位均取决于所选的设置和车内温度。 

提示
附加的 “ 并制备热水 ” (and provides hot water) 只会在选取了 “ 加热车厢 + 热水 ” 
(Heating Cabin + Hot Water) 功能后显示。 

7 请按下返回按钮返回主菜单。 

4.6.2 启用并设置 Telestart 和 Thermo Call

如需通过电加热器制备热空气或热水，必须连接外部电源 （230 V，交流电）：然后
将显示 “  230V”(10)。 

请确保设备已开启。 

1 请按下菜单按钮 (MENU)。 

2 请按下  和  选择 “  设置 (Setting) ThermoCall/Telestart”。 

3 请按下 OK 按钮。 

4 请按下  和  选择 “ 启用 + 设置 (enabling and setting) ThermoCall/
Telestart”。 

提示
如果显示 “ThermoCall/Telestart 不可用  请访问 www.webasto-dualtop.com” 
(ThermoCall/Telestart not connected Visit www.webasto-dualtop.com) 的提示，表
明遥控操作未启用。
请按下返回按钮返回主菜单。 

5 请按下 OK 按钮。 

6 请按下  和  选择 “ 加热车厢 ” (Heating Cabin) 或 “ 加热车厢 + 热水 ” 
(Heating Cabin + Hot Water)。 

7 请按下 OK 按钮。 

8 请按下  和  选择需要的热源：

* 仅在连接有外部 230 V 电源时，才会显示 “...W ~ 230V” 选项。 
9 请按下 OK 按钮。 

10 按下  和  设置需要的车内温度。 

11 请按下 OK 按钮。 

Dual Top Evo 7: 
“ 柴油模式 ”  (Diesel powered)
“600W ~ 230V“ *
“1200W ~ 230V“ *

Dual Top Evo 8: 
“ 柴油模式 ” (Diesel powered)
“1000W ~ 230V“ *
“2000W ~ 230V“ *
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12 显示 “ 启用 ThermoCall / Telestart 成功 ” (Enabling ThermoCall/Telestart 
successful)。
3 秒过后，显示设备的当前状态。
显示 “ ”(8)。 

4.6.3 禁用 Telestart 和 Thermo Call

请确保设备已开启。 

1 请按下菜单按钮 (MENU)。 

2 请按下  和  选择 “  设置  (Setting)ThermoCall/Telestart”。 

3 请按下 OK 按钮。 

4 请按下  和  选择 “ 禁用 (disabling) ThermoCall/Telestart”。 

5 请按下 OK 按钮。 

6 显示 “ThermoCall / Telestart 已禁用 ” (Disabling ThermoCall/Telestart)。
3 秒过后，显示设备的当前状态。
不再显示 “ ”(8)。 

4.6.4 通过 Telestart 启动和停止加热器运行

为此，必须有可用的 Telestart 并进行启用。是否已启用可以通过显示的 “ ” 符号 
(8) 辨别。 

启动加热器运行：

1 请在遥控操作装置 Telestart 上按下开启按钮。
遥控操作装置 Telestart 的 LED 指示灯亮起绿灯，表示已成功进行信号传输。 

2 无论加热器当前处于何种运行状态 （加热器开启或关闭、正在排水、...），加
热器都将采用 （章节 4.6.2: " 启用并设置 Telestart 和 Thermo Call"）选择的
模式运行。

结束加热运行：

1 请在遥控操作装置 Telestart 上按下关闭按钮。
遥控操作装置 Telestart 的 LED 指示灯亮起红灯，表示已成功进行信号传输。 

2 无论加热器当前处于何种运行状态，加热运行都将停止且加热器关闭。
例外：如果此时正在进行排水，则排水过程继续进行。 

提示
如果在操作遥控操作装置的开启或关闭按钮后，遥控操作装置的 LED 指示灯闪烁红
灯，则表明信号未成功传输。 
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4.7 冻结

不同功能可防止供水系统冻结。 

• 存在冻结危险或在要停放车辆较长时间之前，应手动排出所含的水。
参见章节 4.7.1: " 手动排空热水器 "。 

• 若忘记手动排空热水器，则会自动排空热水器。
参见章节 4.7.3: " 自动排空热水器 "。 

• 若不排空供水系统并且不对车内进行加热，则可选择防冻模式。
参见章节 4.7.4: " 防冻模式 "。 

4.7.1 手动排空热水器

存在冻结危险或在要停放车辆较长时间之前，应手动排出所含的水。 

1 断开车辆中水泵的电源线 （主开关或泵开关，取决于汽车制造商的说明）。 

2 打开厨房、浴室、淋浴装置中热水的水龙头 （将混合龙头或单杆龙头调为 “
热 ”）。

3 请确保设备已开启。

4 请按下菜单按钮 (MENU)。 

5 请按下  和  选择 “  排空热水器 ” (Draining boiler)。 

6 请按下 OK 按钮。 

7 显示 “ 请按下 OK 按钮排空热水器 ” (Press OK to confirm boiler drainage)。 

8 请按下 OK 按钮。 

9 显示屏上显示 “ 排空热水器 ...   请按下菜单按钮选择加热模式 ” (Draining... 
Press MENU to select heating operation) 和 “ 请按下停止按钮中断排空过程 ” 
(Press STOP to abort drainage)。
显示 “ ”(9)。 

提示
手动启动热水器排空过程可以中止加热器运行。 

提示
有关停止排空过程的信息，请参见章节 4.7.2: " 停止热水器排空的操作步骤 "。

通过电气安全阀 / 排放阀将热水器中所含的物质向外排空。
为了检查热水器中的水是否已全部排出，应将排出的水收集到一个容器中
（约 10 升！）。

在约 90 分钟后将显示 “ 热水器排空已结束 ” (Drainage completed) 提示。 

10 如需结束手动排空，请按下 OK 按钮。 

提示
需将车辆中的每滴水都排到为此设计的一个废弃处理装置中。 

提示
如果您在未中断排水过程或排水过程未完全结束的情况下 （通过菜单驱动方式）启
动加热模式，请注意排水反应：

a) 选择以下模式之一后排空将中断：
- 夏季模式 （仅热水）
- 冬季模式 （供暖并制备热水）
- 防冻模式；

b) 在以下模式中排空继续进行
- 冬季模式 （供暖但不制备热水）。

提示
为了避免在存放期间管路和热水器中滋生微生物，请确保彻底排空供水系统。为此
需打开所有水龙头，在热水管上连接约 2 bar 的气压，直至剩余的水已全部被排出。 

4.7.2 停止热水器排空的操作步骤

必要时，可以停止热水器的排空。 

请确保设备已开启。 

1 请按下菜单按钮 (MENU)。 
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2 请按下  和  选择 “  排空热水器 ” (Draining Boiler)。 

3 请按下 OK 按钮。 

4 显示 “ 请按下 OK 按钮排空热水器 ” (Press OK to confirm boiler drainage)。 

5 请按下 OK 按钮。 

6 显示屏上显示 “ 排空热水器 ...   请按下菜单按钮选择加热模式 ” (Drainage... 
Press MENU to select heating operation) 和 “ 请按下停止按钮中断排空过程 ” 
(Press STOP to abort drainage)。
显示 “ ”(9)。 

7 请按下停止按钮。
显示 “ 热水器排空已中断 ”。 

8 请按下 OK 按钮。

4.7.3 自动排空热水器 

通过电气方式打开电气安全阀 / 排放阀。 

若电气安全阀 / 排放阀的温度低于 6 °C，则会自动排出热水器中所含的水。 

在以下情况下，此功能启用：
• 设备已关闭 ("OFF") ；
• 在冬季模式 （加热但不提供热水）下，在一定时间内未启动加热模式 （例如：已

达到所选的车内温度，车外温度低）；
• 电池性能太弱；
• 存在一个错误！ 

提示
此功能只有在连接 12 V 电源的情况下才能正常运行！ 

在排水过程中，显示屏上显示 “ ”(9)。 

约 90 分钟后，重新关闭电气安全阀 / 排放阀。 

电气安全阀 / 排放阀的出口需始终保持洁净 （无污物、冰、树叶等）！ 

若要避免水量减少，并对加热器和热水器进行防冻保护，则应选择防冻模式 （参见
章节 4.7.4: " 防冻模式 "）。 

提示
自动排空过程无法停止。
如需中断该过程，必须切换至手动排空模式。
参见章节 4.7.2: " 停止热水器排空的操作步骤 "。 

提示
无论是排出热水器中的水，还是选择防冻模式，均可对加热器和热水器进行防冻保
护。 由于安装情况不同，可能并非车辆中的所有水管均具有防冻保护。
若要停放车辆，则应选择一个能够很好地抵御低温的地方，或彻底排空系统中的
水，包括所有管路和软管中的水 （例如：通过气压，参见章节 4.7.1: " 手动排空热
水器 " 中的提示）。
有关冻结损坏的担保请求概不受理！ 

4.7.4 防冻模式 

此运行模式是仅适用于加热器的安全技术装置。以此，可对车辆内部和外部的水循
环系统进行防冻保护。
存在冻结危险时，应将车辆停放到一个防冻的地点或排空水！ 

请确保设备已开启。 

1 请按下菜单按钮 (MENU)。 

2 请按下  和  选择 “ 防冻模式 ” (Frost protection)。 

3 请按下 OK 按钮。 

4 请按下  和  选择需要的热源：

* 仅在连接有外部 230 V 电源时，才会显示 “...W ~ 230V” 选项。 
5 请按下 OK 按钮。 

Dual Top Evo 7: 
“ 柴油模式 ” (Diesel powered)
“600W ~ 230V“ *
“1200W ~ 230V“ *

Dual Top Evo 8: 
“ 柴油模式 ” (Diesel powered)
“1000W ~ 230V“ *
“2000W ~ 230V“ *
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6 显示 “ 已应用设置 ” (Selection completed)。 

提示
如果加热器已开启 （“ 开启 ”），则会显示提示 “ 已应用设置。请按下 OK 按钮
切换运行模式 ” (Selection completed, press OK to change operation mode)。
请按下 OK 按钮。 

7 3 秒过后，功率显示灯 (6) 亮起绿灯，显示屏上显示：

– “ 加热器开启 ” (Heater ON)
– “ 锅炉霜冻防护 ” (Frost Protection Boiler)
– “  柴油 ” (Diesel)、“  600W”、“  1000W”、“  1200W”、“  2000W”

（取决于选择的热源）。 

该加热器像在冬季模式，加热并提供热水下一样正常运行，但是气温和水温数值更
低。 

提示
在防冻模式中，将根据选择的热源消耗柴油和电力。因此，应确保蓄电池已充满
电，如果选择了 “ 柴油模式 ” (Diesel Mode) 还应保证油箱中有足够的柴油。并定期
进行检查。 

提示： 
如果预计环境温度会低于 -20 °C，请选择 “ 柴油模式 ” (Diesel powered) 作为热源，
确保系统 100% 防冻。 

提示
请注意，选择防冻模式时，热水器中已装满水。 

提示
防冻模式可让使用者在无人看守的情况下短暂停放车辆，无需担心冻结和冻坏。
冬季入库或长时间停放不使用的车辆时，应彻底排空水系统，并断开加热器与蓄电
池的连接，以免造成蓄电池不必要的放电或可能的冻结损坏。 
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5 加满热水器 

请使用您自己存放的洁净软管加注您车辆的新鲜水水箱。在加注水箱之前，请彻底
冲洗软管 （约 30 秒钟）。 

警告 
请始终只向水箱中加注饮用水，以免污物或垃圾进入整个供水系统中。 

1 请在环境温度最低为 6 °C 时给热水器加水，或请选择
– 夏季模式 40 °C 或 70 °C，

参见章节 4.3.5: " 夏季模式 （仅提供热水）" 或
– 冬季模式 （加热并提供热水），

参见章节 4.3.7: " 冬季模式 （加热并提供热水）"，
从而确保电气安全阀 / 排气阀处于关闭状态！ 

2 确保用水加注热水器。 

3 打开厨房、浴室、淋浴装置中热水的水龙头 （将混合龙头或单杆龙头调为 “
热 ”）。打开水龙头，直至水从龙头中流出。此时，热水器中的空气被压出，
并给热水器注水。 

若在不使用热水器的情况下只运行凉水供给系统，仍需给热水器加水。为了防止冻
坏，即使是在不用热水器时，也必须通过电气安全阀 / 排放阀放水 （参见章节 
4.7.1: " 手动排空热水器 "）。
作为选择，还可在凉水接口和热水接口前方安装两个截止阀 （耐高温）。 

连接中央供水系统 （国家管网或城市管网）或使用更大功率的水泵时，需安装一个
减压阀，以防热水器中的压力上升到 2.5 bar 以上。 

提示
由于加注或运行时在系统中形成的压差，可能有少量水 （约 30 ml / 24 h）从热水器
中排出，但是不必担心由此会全部排空。 

6 故障信息输出

发生故障时，功率显示灯或故障显示灯 (6) 亮起红灯。
此外，控制面板的显示屏上还将输出故障信息。 

不同信息的含义可参见章节 8: " 故障排除 " 中的表格。 

根据故障类型，可能需寻求 Webasto 服务中心的帮助。 
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7 保养 

对 Webasto 制造的集成式加热器 Dual Top Evo 7 / 8 进行正确保养，可确保设备无
故障运行多年，并为您带来快乐。
建议由经授权的 Webasto 经销商定期对车辆进行保养和检查。 

始终由经过授权的 Webasto 经销商执行未在本手册中说明的修理或维护工作。其可
在确定需要进行保养时提供帮助。
自己对车辆进行维修和维护工作时，需根据自身能力和经验量力而行，并使用所需
的工具。若要自行在加热器上工作，则应仔细您的经销商。 

警告 
对加热器进行的诸多维修和维护工作要求具备专业知识并使用专用工具。调整或维
护错误可能会损坏加热器或引起事故，从而造成严重损失。 

• 为了确保达到最佳性能，应由经授权的 Webasto 经销商至少每 2 年对该加热系统
进行一次检查和维护，无论是否使用。 

• 不得使用高压清洁机或压缩空气清洁该加热器。由此可能会损坏加热器，并在损
坏的位置产生污物。 

• 在清洁之前，需关闭加热器 ("OFF")。 

• 在执行清洁、维护或维修工作之前，总是应断开 230 V 电源。 

• 存在结冰危险或在要停放车辆较长时间之前，应手动排出系统中的水。 

• 若要移除热水器中的结壳，则应使用醋，通过供水系统输送到该设备。
参见章节 7.2: " 脱钙 "。 

• 请定期检查供水系统的所有组件。 

7.1 消毒

• 若在一周时间或更长时间未从供水系统中抽取出水，则请完全排空供水系统，并
在重新加水之前对其进行彻底冲洗。 

• 为了预防微生物滋生，热水器中水的存留时间应不超过 14 天。
若热水器中的水存放超过了 14 天，则请对供水系统进行消毒。 

• 为了避免损害健康，请每四周以全加热功率运行该加热器一次 （柴油模式供暖，
非电加热器）：

– 至少不间断运行 20 分钟，冬季模式，加热车厢但不提供热水。
通过此方法可防止金属物附着。 

– 然后至少不间断运行 30 分钟，“ 夏季模式 70 °C”，仅提供热水。
供水系统中的温度低于 60 °C 可能会滋生微生物。 

• 在出租或外借车辆之前，请先对供水系统进行清洁和消毒。

• 请至少每年对供水系统进行一次清洁和消毒。 

提示
在冬季停放之前，建议使用约为 2 bar 的压缩空气彻底排空供水系统。为此需打开所
有水龙头，将压缩空气连接到热水管，并等待，直至水完全流完。 

• 怀疑因病原体造成污染时，需对供水系统进行消毒。 

• 对供水系统进行清洁和消毒时，需注意遵守当地的相关规定 （例如：DVGW W 
291）。 

请使用稀释度为 5 %、温度为 30 到 40 ºC 的次氯酸钠溶液 (NaOCl)（例如 Certisil®, 
Puriclean）进行消毒。
其他产品可能会危害健康和 / 或损坏 Dual Top Evo。 

 请认真仔细地遵照次氯酸钠 (NaOCl) 供应商的所有说明。 

 此外，还需准确地遵照汽车制造商的所有说明。

1 请充分排出水。参见章节 4.7.1: " 手动排空热水器 "。 

2 请关闭所有水龙头。 

3 请给整个供水系统加注次氯酸钠 (NaOCl)。 

4 请选择 “ 夏季模式 40 °C”，以关闭所有电气安全阀 / 排放阀。 



保养 Dual Top Evo 7 / 8

28

5 请确定热水器已灌满次氯酸钠 (NaOCl)。 

6 打开厨房、浴室、淋浴装置等中的水龙头 （将混合龙头或单杆龙头调为 “ 热 ”）。
请始终打开水龙头，直至 Dual Top Evo 中的空气全部被压出，用次氯酸钠 
(NaOCl) 加注水龙头，次氯酸钠 (NaOCl) 从水龙头中流出。然后，请关闭水龙
头。
请依次打开各个水龙头 （不要同时打开所有水龙头）。 

7 启动设备 1 到 2 小时。 

8 完全排出次氯酸钠 (NaOCl)。 

9 使用饮用水重复进行所述的流程 （步骤 1 至 8）一到两次。
无需启动该设备 1 到 2 小时。 

10 请充分排出水。 

11 用饮用水完全注满供水系统。参见章节 5: " 加满热水器 " 

7.2 脱钙

根据用于加热 Dual Top Evo 的水的硬度，在水管和热水器中可能会形成结壳和钙沉
淀物。为了不降低水质和加热器的效率，需根据水质定期对水进行适当的脱钙处
理。 

请使用家庭常见的产品如比例为 1:2 的醋水混合液进行脱钙处理。 

其他产品可能会危害健康和 / 或损坏 Dual Top Evo。 

1 请充分排出水。参见章节 4.7.1: " 手动排空热水器 "。
2 请关闭所有水龙头。 
3 请用醋水混合液注满整个供水系统。
4 请选择 “ 夏季模式 40 °C”，以关闭所有电气安全阀 / 排放阀。
5 请确保，热水器中有混合液。
6 打开厨房、浴室、淋浴装置等中的水龙头 （将混合龙头或单杆龙头调为 “ 热

”）。请始终打开水龙头，直至 Dual Top Evo 中的空气全部被压出，用醋水混
合液加注水龙头，醋水混合液从水龙头中流出。然后，请关闭水龙头。
请依次打开各个水龙头 （不要同时打开所有水龙头）。

7 启动设备 1 到 2 小时，等待反应过程。 

8 检查醋水中的结壳是否已完全被溶解。若没有完全溶解，则请再运行加热器 
30 分钟，然后完全排出醋水混合液。

9 用饮用水冲洗供水系统，直至不再有醋味。 
10 然后，重新用新鲜的饮用水加注热水器。参见章节 5: " 加满热水器 "
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8 故障排除 

在发生故障的情况下，首先应坚持保险丝和插接连接件是否处于完好无损的状态以
及其位置是否正确。
如果由此无法排除此故障，则需由经过 Webasto 培训的人员对加热器进行检查。 

若要复位故障，则请按下 OK 键 （如果存在）或关闭 Dual Top Evo 至少 5 秒钟，对
此信息进行确认。 

反复出现严重故障 （例如：温度过高或无法启动）时，会导致加热器被锁定，排除
故障后可取消锁定。 

为此，请中断电源：

1 请按下开 / 关按键 ，关闭 Dual Top Evo。 

2 请确保，加热器或鼓风机未运行 （也就是说，听不到加热器发出的运行噪
音）。
必要时，请等待，直至鼓风机完全处于停止状态。 

3 请取下 15 A 保险丝 （红色导线）至少 5 秒，然后重新装回。 

到此，加热器已被重置。 

警告 
若由未受过 Webasto Dual Top Evo 7 / 8 培训的人员进行维修工作，则会对人员本身
造成风险。为了避免造成人身伤害和财产损失，在 Dual Top Evo 7 / 8 上进行工作之
前需关闭设备，并断开 230 V 电源和蓄电池连接。 

警告 
在欧盟范围内，仅允许由具有相应资质的专业人员对传导电压为 230 V 的电气系统
进行维护工作。未遵守此规定可能会造成严重的人身伤害。

故障电流保护装置

如果在 230 V 模式下运行设备时，230 V 故障电流保护装置反复受到触发，请联系
经授权的 Webasto 服务中心。 

警告 
若加热器的排气系统冒烟，助燃空气系统和 / 或排气系统可能发生堵塞。检查助燃
空气和排气输送装置是否通畅。
排气系统或助燃空气系统堵塞可能会导致加热器的运行状态不安全！ 
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控制面板上的故障信息输出
信息 含义 排除 

信息 01
无数据连接

控制面板和加热器之间无通信或控制面板故障 先移除 15 A （红色导线）和 5 A 保险丝。然后先安装 15 A 保险丝 （红色导线），接
着安装 5 A 保险丝。
检查控制面板的连接情况。
检查 15 A 保险丝 （红色导线）。
请联系 Webasto 服务中心。 

信息 02
未启动烧嘴

未启动 （尝试 2 次启动后） 检查燃料供给 （充足的燃料，至少为 8 升），复位加热器 （为此按下 OK 按钮或关闭
至少 30 秒钟）。 

信息 03
燃烧模式已中断

熄火 
重新启动失败

参见信息 02。

信息 04
电池电压高

工作电压超出了允许的值 复位加热器 （为此按下 OK 键或关闭至少 5 秒钟）。 

信息 05
电池电压低

工作电压低于允许的值 给电池充电或连接主电源 (230 V)，复位加热器 （为此按下 OK 键或关闭至少 5 秒
钟）。 

信息 06
燃油泵中断或温度过高 

燃油泵断路 / 由于温度过高，触发了三个温度过高
开关中的一个开关
或继电器箱、电缆或继电器箱连接件损坏 

检查燃油泵电缆和插头的温度是否过高 （参见信息 10、11、12、13 和 14），复位加
热器 （为此按下 OK 按钮或关闭至少 5 秒钟）。 

信息 07
燃油泵短路

接地的燃油泵短路或继电器箱、电缆或继电器箱连
接件损坏

检查燃油泵电缆和插头。 

信息 08
热风鼓风机故障

热风电机故障：断路 / 短路 / 鼓风机转速不在允许
的范围内 / 鼓风机卡住

确保热风鼓风机活动自如，移除可能造成干扰的物体，复位加热器 （为此按下 OK 键
或关闭至少 5 秒钟）。 

信息 09
鼓风机放大器故障

热风鼓风机的放大器和加热器控制器之间无通信 请联系 Webasto 服务中心。 

信息 10
商业用水温度高

水温传感器温度过高 检查水位，复位加热器 （为此按下 OK 按钮或关闭至少 5 秒钟）或选择冬季模式供暖
但不制备热水。 

信息 11
商业用水温度高

水温传感器超出允许值 检查水位，复位加热器 （为此按下 OK 按钮或关闭至少 5 秒钟）或选择冬季模式供暖
但不制备热水。 

信息 12
热风温度高

热风温度传感器温度过高 确保热风能够自由流动，进风口和排风口未堵塞。复位加热器 （为此按下 OK 键或关
闭至少 5 秒钟）。 

信息 13
热风温度高

超出热风温度传感器的坡度 确保热风能够自由流动，进风口和排风口未堵塞。复位加热器 （为此按下 OK 键或关
闭至少 5 秒钟）。 

信息 14
冷风鼓风机故障

加热器的控制器温度过高 确保冷却空气可能自由循环，
复位加热器 （为此按下 OK 键或关闭至少 5 秒钟）。 

信息 15
燃气发动机故障

燃气发动机断路 确保冷风鼓风机活动自如，移除可能会造成干扰的物体。
检查 15 A 保险丝 （红色导线）。 
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信息 16
燃气发动机故障

燃气发动机故障：
断路 / 短路 / 过载 / 堵塞

参见信息 15。

信息 17
控制器故障

控制器 （加热器）故障 / 加热器堵塞 重新运行加热器 （参见此表格上方的说明）并重新启动加热器。
请联系 Webasto 服务中心。 

信息 18
车厢温度传感器故障

车内温度传感器断路或短路 检查电缆铺设情况，避免电缆被夹住 / 断裂，
检查控制面板后方的插接连接。 
复位加热器 （为此按下 OK 键或关闭至少 5 秒钟）。 

信息 19 n/v n/v 
信息 20

热气温度传感器故障
热气温度传感器断路 复位加热器 （为此按下 OK 按钮或关闭至少 5 秒钟）

联系 Webasto 服务中心。 
信息 21

热气温度传感器故障
热气温度传感器短路 参见信息 20。

信息 22
商业用水温度传感器故障

水温传感器断路 参见信息 20。

信息 23
商业用水温度传感器故障

水温传感器短路 参见信息 20。

信息 24
点火棒故障

点火棒 / 火焰探测器断路 参见信息 20。

信息 25
点火棒故障

点火棒 / 火焰探测器短路 参见信息 20。

信息 26
火焰检测器故障

提前识别到火焰 参见信息 20。

信息 27
继电器箱故障

继电器箱到加热器的 230 V 显示信号短路 请联系 Webasto 服务中心。 

信息 28
排放阀故障

电气安全阀 / 排放阀断路 参见信息 20。

信息 29
排放阀故障

电气安全阀 / 排放阀短路 参见信息 20。

信息 30
继电器故障

230 V 高功率或低功率继电器电路断路 / 短路 请联系 Webasto 服务中心。 

信息 31、32、33 n/v n/v 
信息 34

温度过高或继电器电路中断
由于温度过高触发了三个温度过高开关中的一个开
关 / 温度过高继电器电路断路

检查温度是否过高 （参见信息 10、11、12、13 和 14）。
复位加热器 （为此按下 OK 按钮或关闭至少 5 秒钟）
联系 Webasto 服务中心。 

控制面板上的故障信息输出
信息 含义 排除 
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提示
n/v = 无法使用 

提示
除信息 28 和 29 外的所有信息：加热器自动关闭。
电气安全阀 / 排放阀 （信息 28 和 29）发生故障不会导致加热器运行关断，并且在
加热器运行期间也不会显示此故障信息。 

信息 35
继电器箱故障

230 V 温度过高继电器电路 请联系 Webasto 服务中心。 

信息 
36、37、38、39、40、41 

n/v n/v 

信息 42
230V 加热元件故障

电加热器 (230 V) 损坏
未检测到明显的温度升高

检查供水系统的热水龙头是否一直处于打开状态或存在较大的漏点。
请联系 Webasto 服务中心。 

控制面板上的故障信息输出
信息 含义 排除 
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8.1 保险丝

该 Dual Top Evo 提供有 3 个保险丝：5 A、15 A 和 15 A。
需将各保险丝连接到相应的导线 （注意颜色）。 

5 A： 红蓝色导线

15 A：红黑色导线

15 A： 红色导线

请在更换保险丝之前确保，该 Dual Top Evo 已关闭。 

警告 
保险丝接线错误或未按说明进行接线，可能会造成火灾。 
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9 全球联保

可为 Webasto 制造或供应的集成式气暖和水暖式加热器 Dual Top Evo 提供以下全球
联保，但需满足规定的前提条件。只要按照 Webasto Dual Top Evo 的书面说明书安
装、操作和维护本产品，Webasto 可担保加工中的产品和材料在下述时间内 （见下
文）处于完好无损的状态。此担保适用于最终客户，由经授权的经销商在 Webasto 
网络内进行管理和处理。 

要求和条件
1 请注意，该 Dual Top Evo 仅设计用于安装在旅游车或类似车辆中。 

2 从安装之日起的两年 (2) 时间内，Webasto 方面可对 Webasto Dual Top Evo 
产品提供质量保证并确保其功能正常。OE 标准安装的装置的担保期从购买
（休闲旅游）车辆之日起生效，因此并不是从安装之时起生效。
若要将部件担保期延长为三 (3) 年，请联系您的 Webasto 服务中心。

3 在仅使用原厂部件的情况下，Webasto 会归还更换 / 维修损坏部件 （包括最
小组件）的费用。在确认了工作量、安装或其他服务的情况下，不得超过标
准维修时间。超出担保期 （例如：接触不良或装备不好造成的后果），则不
会归还相应费用。 

4 此担保仅局限于维修 & 更换。不包括：

• Webasto Dual Top Evo 装备损坏造成的损失 

• 因冻结、磨损、事故、使用错误、滥用、疏忽或安装不当、缺少所需的适
当维护、未经授权进行安装或维修、更改、动乱或不可抗力造成 Dual Top 
Evo 装置失灵或损坏。 

5 所有 Dual Top Evo 产品均需由经授权的安装工厂进行安装或由经授权的安装
工厂对安装进行检查和验收。 

6 应向进行维修维修 / 担保的 Webasto 服务中心演示 Dual Top Evo。差旅费 /
运输费由所有人承担。 

7 只有在出示购置时获得的原始凭证的情况下，担保请求才会从安装之时起生
效。只有在总部的 Webasto 担保系统中登记了购买和安装信息时，才能提供
全国联保。 
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