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Használati utasítás 

Thermo Top Evo – B (Benzin) 

Thermo Top Evo – D (Diesel) 
 

Bevezetés 
 
Köszönjük, hogy a Webasto Thermo Top Evo vizes fűtőberendezést választotta. 
Reméljük, hogy utazásai során sok éven keresztül örömét leli a megbízható kényelemnek. 
 
A Thermo Top Evo fűtőberendezés a jármű saját fűtőberendezésével együtt alkalmas: 
- az utastér befűtésére 
- szélvédőüveg páramentesítésére 
- vízhűtéses motorok előmelegítésére. 
 
Ebben a használati utasításban egy rövid áttekintést kap a Thermo Top Evo fűtőberendezés 
használatáról. 
 
Ahhoz, hogy a fűtőberendezés minden funkcióját megismerje és megértse, olvassa el 
figyelmesen ezt a használati útmutatót. 
Így biztos lehet abban, hogy legnagyobb megelégedésére minden funkciót ki fog tudni 
használni és teljes körben jól és biztonságban érezheti magát. 
Meghibásodás esetén azonnal vegye fel a kapcsolatot egy Webasto 
szakszervizzel. 
 
A szerelési– és karbantartási munkákat kizárólag feljogosított Webasto- 
szakszerviz végezheti el!  
 

Karbantartási- és biztonságtechnikai utasítások 
 
A 70/156/EWG és / vagy EG/2007/46 (új járműtípusokra 2009.04.29-től érvényes) európai 
irányvonalakban meghatározott alkalmazási területek érvényesek a Thermo Top Evo vizes 
fűtőberendezésre a 2001/56/EG irányvonalakban meghatározott 72/245/EWG (EMV), ECE 
R-122 (fűtés) és eCE R-10 03 (EMV) típusengedélyek alapján. 
 
A készülék beépítését a beépítési utasításoknak megfelelően kizárólag Webasto által 
kiképzett szakember végezheti el. 
 
 
FIGYELEM! 
 
 A fűtőberendezést tilos üzemeltetni: 

 töltőállomásokon és tüzelőanyagot tároló helységekben  

 olyan helyeken, ahol könnyen gyúlékony gáz vagy por 
képződhet, illetve ahol könnyen gyúlékony folyadékokat vagy 
szilárd anyagokat raktároznak (pl. üzemanyag, szénpor, 

fűrészpor, gabonaraktár, száraz fű és lombozat, 
kartoncsomagolás, papír stb.). 

 zárt terekben (pl. garázs), programozható óra vagy Telestart 
távirányító esetén sem. 

Robbanás- és 
fulladásveszély 
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A fűtőberendezést tilos:  

 több mint 120°C (tárolási hőmérséklet) hőmérsékletnek kitenni. 
Magasabb hőmérséklet esetén az elektronikában maradandó károsodás 
léphet fel. 

 üzemeltetni, amennyiben a hűtőfolyadék legalább 20% fagyállót nem 
tartalmaz. 

 
 
A fűtőberendezést:  
 

 csak a típuscímkén megadott üzemanyaggal és a típuscímkén megadott 
névleges feszültséggel lehet üzemeltetni. 

 erős füstképződés, szokatlan égészajok vagy üzemanyagszag estén 
azonnal ki kell kapcsolni és a biztosíték eltávolításával üzemen kívül kell 
helyezni a készüléket. 

 az ismételt üzembehelyezés csak Webasto által képzett szakember 
átvizsgálása után történhet meg. 

 évente egyszer hideg motornál, kisebb ventilátor fokozattal 10 percig üzembe kell 
helyezni. 

 minden második évben, legkésőbb a fűtési szezon megkezdéséig, szakemberrel át 
kell vizsgáltatni. 

 
Jótállási igény:  

A használati utasítás és az abban szereplő útmutatások megszegése a 
jótállás elvesztését jelenti. 
Amennyiben a készülék beépítését, üzembehelyezését vagy szervizelését 
nem Webasto által szakképzett szerviz végzi, szintén a jótállás elvesztését 
vonja maga után! 
 

 
 

A fűtőberendezés kezelése 
 

Normál üzemmód 
 
A fűtőberendezést a felszerelésnek megfelelően a működtető elemmel lehet üzembe 
helyezni. A jármű leállítása előtt a modell számára szükséges beállításokat kell elvégezni 
(hőmérséklet, ventillátor). 
 

FIGYELMEZTETÉS:  
Javasolt a fűtési időt az utazási idő alapján meghatározni. 
Fűtési idő = utazási idő 
Példa: Egy kb. 20 perces utazási idő során azt javasoljuk, hogy a 20 perces 
bekapcsolás időtartamot ne lépje át. 

 

Karbantartás 
 
Rendszeres időközönként ajánlott a készülék ellenőrzése és karbantartása egy Webasto 
által szakképzett szervizzel. 
 
Az ellenőrzés, karbantartást vagy szervizelést minden esetben Webasto által kiképzett 
szakszerviznél végeztesse el. 
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Webasto Thermo & Comfort 

Hungária Kft. 

 

Szt. László út 73. 

H-1135 Budapest 

 

Tel:    +36 (1) 350 2338 

Fax:   +36 (1) 350 2339 

 

 

E-mail: info@webasto.hu 

 

Web:  www.webasto.hu 

 

 
FIGYELEM! 
 
A fűtőberendezésen végzendő szerelési –és karbantartási munkák szaktudást és speciális 
szerszámokat igényelnek. A fűtőberendezés rossz szervizelése vagy ellenőrzése a 
berendezés meghibásodásához vagy balesethez vezethet, ami súlyos sérüléseket is 
okozhat. 
 

 A megfelelő működés érdekében a berendezést ajánlott használattól függetlenül 
legalább 2 évente Webasto által kiképzett szakszervizzel átvizsgáltatni és 
karbantartatni.  

 A fűtőberendezést a tisztítás előtt ki kell kapcsolni. 

 A fűtőberendezést nem lehet magas nyomású tisztítógépekkel vagy sűrített levegővel 
tisztítani. 

 

Hibajelenség 

Eljárás meghibásodás esetén 
 
Meghibásodás esetén a biztosítékok és az elektromos csatlakozók kifogástalan állapotát és 
rögzítettségét ellenőrizni kell. 
Meghibásodás esetén a készülék kikapcsolhat, a működtető elemen nem jelenik meg 
hibajelzés. 
Mielőtt felkeresne egy Webasto szakszervizet, próbálja meg megszüntetni a 
zavarkikapcsolást. 

A következő hibajelenségeket Ön is meg tudja szüntetni: 

Hiba leírása Lehetséges okok Teendő 

A fűtőberendezés 
automatikusan kikapcsol 

(= Zavarkikapcsolás) 

Az indítás és indításismétlés 
után nincs égés, így a 

működés alatt kialszik a láng 

Kapcsolja ki, majd ismételten 
be a fűtőberendezést. 
(max. 2 alkalommal) 

A fűtőberendezés nem 
kapcsol be 

A fűtőberendezés nem kap 
áramot. 

Ellenőrizze a fűtőberendezés 
áramellátását illetve 
csatlakozópontját 

A fűtőberendezés a fűtési 
üzem során kikapcsol 

(= Zavarkikapcsolás) 

Hűtőfolyadék hiánya miatt a 
fűtőberendezés túlmelegszik. 

A gyártó utasításainak 
megfelelően töltse fel a 

hűtőrendszert 

 
 
 


