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webasto-charging.com

Webasto Thermo & Comfort SE
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Deutschland

Technische Spezifikationen
Elektrische Kenndaten

Bemessungsstrom (A) bis zu 32 

Bemessungsspannung (V AC) bis zu 480 

Anzahl Phasen 3-phasig

Ladeleistung (kW) bis zu 22

Norm IEC 62196-2 

Zulassung VDE

Farbe schwarz

Hersteller
HARTING Deutschland 

GmbH & Co. KG

Webasto Mode 3 Ladekabel Typ 2
Unterwegs laden

Das Wichtigste auf einen Blick:
� Für alle Elektroautos und Plug-in-Hybride mit Typ-2-Stecker
� Ausgelegt für eine Ladeleistung bis zu 22 kW
� Hohe Ladeleistung durch dreiphasige Ladeleitung
� VDE-Zertifizierung: Prüfsiegel für Qualität und Sicherheit
� Flexibles Laden dank einer Kabellänge von 4,5 m

Das Mode 3 Ladekabel ist das Verbindungskabel zwischen

Elektroauto und Ladestation mit Typ-2-Anschluss.  

Es ermöglicht das Laden unterwegs an öffentlichen 

Ladesäulen oder an Ladestationen mit Ladesteckdose.


